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Classificazione.
Classification.

Il prodotto "DURAD" , in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, e classificato:

The product "DURAD" in relation to its reaction to fire behaviour is clossified:

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo é:

The additional classification in relation to smoke production is:

sl

La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadute di gocce/particelle incendiate e:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

do

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione é:

The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: B- s1, d0

Campo di applicazione.
Field of application.

Questa classificazione é valida per i seguenti parametri del prodotto:

This classification is valid for the following product parameters:

Spessore del cartongesso
Thickness of gypsum plasterboard

=215 mm

Spessore del polistirene espanso
Thickness of polystyrene foam

<30 mm

e per le seguenti condizioni di uso finali:

and for the following end use applications:

Tipo di substrato materiale in classe A2-51,d0 o Al e di massa volumica = 525 kg/m?
Type of substrate material of class A2-s1,d0 or Al 2 525 kg/m*
Intercapedine qualsiasi
Afr gap any
Fissaggio viti metalliche autofilettanti
Fixing self-tapping metal screws
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Conclusioni.
Findings.

Dall'esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sul campione costituito da pannello radiante per contro-
soffitto costituito, partendo dalla faccia in vista da una lastra di cartongesso con annegata una serpentina di
tubazione in polietilene, incollata ad uno strato isolante di polisterene espanso, denominato "DURAD" e
presentato dalla ditta INDECAL SRL VIA NICCOLO' COPERNICO SNC - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Italia, sono
stati rilevati i seguenti valori

Evaluation of the results obtained from testing the sample, comprising a radiant panel for suspended ceiling made up as follows,
starting from the front, a sheet of plasterboard containing an embedded polyethylene tubular element glued to an insulation layer of
polystyrene foam called "DURAD" submitted by the company INDECAL SRL VIA N. COPERNICO SNC-70024 GRAVINA IN PUGLIA
(BA) - Italia, provides the following values

FIGRA g, w2 0,000 W/s
FIGRA ¢4 wm: 0,000 W/s
LFS < estremita del campione / edge of specimen
THRggos: 0,450 MJ
SMOGRA: 0,000 m?/s?
TSPeoos: 22,186 m?
Gocce ardenti assenti / No flaming droplets

Nota: | risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari con-
dizioni di prova; non sono da intendersi come |'unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di
incendio del prodotto nel suo impiego.

Note: The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particulor conditions of the test; they are

not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Il Direttore Tecnico della sezione CPD
CPD Department Technical Manager
(Dott. Jqg. Giuseppe Persano Adorno)

Il Resptnisabile Tecnico di Prova Il Responsabile del Laboratorio L'’Amministratore Delegato
Test Technician di Reazione al Fuoco Chief Executive Officer
(Per. Ind. Maurizio Vincenzi) Head of Reaction to Fire Laboratory (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

(Dott. Gian Luigi Baffoni)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA
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Conclusioni.
Findings.

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova eseguita sul campione costituito da pannello radiante per contro-
soffitto costituito, partendo dalla faccia in vista da una lastra di cartongesso con annegata una serpentina di
tubazione in polietilene, incollata ad uno strato isolante di polisterene espanso, denominato "DURAD" e
presentato dalla ditta INDECAL SRL VIA NICCOLO' COPENICO SNC - 70024 GRAVINA IN PUGLIA ( BA)

stati rilevati i seguenti valori:
Evaluation of the results obtained from testing the sample, comprising o radiant panel for suspended ceiling made up as follows,

- Italia, sono

starting from the front, a sheet of plasterboard containing an embedded polyethylene tubular element glued to an insulation layer of
polystyrene foam called "DURAD" submitted by the company INDECAL SRL VIA N. COPENICO SNC - 70024 GRAVINA IN PUGLIA
(BA\) - Italia, provides the following values:

Fronte della fiamma / Flame front:
<150 mm

Accensione della carta da filtro / Ignition of filter paper:
no / no

Nota: | risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari con-
dizioni di prova; non sono da intendersi come |'unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di
incendio del prodotto nel suo impiego.

Note: The test results relate to the behaviour of the test specimens of o product under the particular conditions of the test; they are

not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Il Direttore Tecnico della sezione CPD
CPD Department Technical Manager
(Dott.AQg. Giuseppe Persano Adorno)

Il Responsabile Tecnico di Prova

Test Technician
(Per. Ind. Maurizio Vincenzi)

Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Head of Reaction to Fire Laboratory

(Dott. Gian Luigi Baffoni)

L’Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)




